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KÍCH HOẠT THIẾT BỊ

GỬI LỜI MỜI ĐẶT LẠI MẬT KHẨU

Tính năng reset mật khẩu từ xa bằng Hik-ProConnect có thể tiết kiệm tối đa thời gian 
cho đơn vị lắp đặt trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật thiết bị cho người dùng cuối. 
Đối với tính năng này, đơn vị lắp đặt sẽ gửi lời mời đặt lại mật khẩu thông qua nền tảng 
Hik-ProConnect, và người dùng cuối tự thực hiện đặt lại mật khẩu cho thiết bị của 
mình

Trên ứng dụng Hik-ProConnect, truy cập vào địa điểm -> nhấn chọn thiết bị cần reset 
mật khẩu
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Có 2 phương thức reset mật khẩu để chúng ta có thể chọn lựa tùy theo tình hình thực 
tế. Cả 2 phương thức đều đảm bảo được tính bảo mật thiết bị rất cao.

Lưu ý:  Người chủ sở hữu 
phải thực hiện đặt lại mật 
khẩu trong vòng 24h 

Sau khi chọn phương thức reset mật khẩu, hệ thống đưa ra thông báo đã gửi lời mời 
đặt lại mật khẩu tới chủ sở hữu:

*Như vậy, thông thường chúng ta sẽ sử dụng phương thức 
Khôi phục mật khẩu từ xa để phù hợp với tình hình thực tế 
thường thấy.
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ĐẶT LẠI MẬT KHẨU
Trên ứng dụng Hik-Connect của chủ sở hữu thiết bị, nhận lời mời và tiến hành đặt lại 
mật khẩu thiết bị của mình

Nhận thông báo trên Hik-Connect

Tiến hành đặt lại mật khẩu Đặt lại mật khẩu thành công
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TỔNG KẾT
Quy trình reset mật khẩu từ xa
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CẤU HÌNH HÀNG LOẠT7
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CẤU HÌNH HÀNG LOẠT
Để cấu hình hàng loạt thiết bị, chúng ta cần truy cập vào giao diện cấu hình hàng loạt 
như bên dưới

Giao diện cấu hình hàng loạt sẽ bao gồm 3 bước chính, nhằm đáp ứng các trường hợp 
thực tế linh hoạt.
Bao gồm: 
1. Kích hoạt thiết bị
2. Liên kết camera với đầu ghi hình
3. Cấu hình hàng loạt
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KÍCH HOẠT THIẾT BỊ
Nếu thiết bị của bạn là thiết bị mới và chưa được kích hoạt, chúng ta có thể kích hoạt 
chúng thông qua giao diện này

Sau khi kích hoạt thiết bị, chúng ta có thể thiết lập nhanh một số thông số mạng của 
thiết bị
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LIÊN KẾT CAMERA VỚI ĐẦU GHI NVR
Chúng ta có thể gán camera IP lên đầu ghi hình NVR ngay trong giao diện “Liên kết 
kênh với NVR”
Để gán camera IP lên đầu ghi, trước hết chúng ta cần xác thực đầu ghi này.

Sau khi xác thực xong, chúng ta đã có thể tiến hành gán camera IP lên đầu ghi này.
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Sau khi liên kết kênh camera, chúng ta có thể đổi tên, đổi kênh hoặc xóa kênh này 
khỏi đầu ghi hình.
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CẤU HÌNH HÀNG LOẠT
Để cấu hình hàng loạt thiết bị, trước hết chúng ta phải cấu hình 1 thiết bị làm mẫu.

Sau khi cấu hình cho 1 camera xong, chúng ta cần đưa các thông số của camera này 
vào mẫu cấu hình hàng loạt
Bước 1: Truy cập giao diện quản lý mẫu cấu hình hàng loạt
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Các thông số có thể được đưa vào mẫu cấu hình camera bao gồm: 

Sau khi cấu hình cho 1 camera xong, chúng ta cần đưa các thông số của camera này 
vào mẫu cấu hình hàng loạt
Bước 2: Tạo mới mẫu cấu hình hàng loạt (Có 2 loại mẫu cấu hình khác nhau, dành cho 
camera và đầu ghi hình)
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Sau khi cấu hình cho 1 camera xong, chúng ta cần đưa các thông số của camera này 
vào mẫu cấu hình hàng loạt

Bước 3: Áp dụng mẫu cấu hình hàng loạt cho các thiết bị khác

Ngoài các thiết bị CCTV, hiện tại Hik-ProConnect còn hỗ trợ chúng ta cấu hình hàng 
loạt từ xa cho các thiết bị tủ trung tâm báo động AXPRO
Để cấu hình hàng loạt từ xa các thiết bị này, chúng ta thực hiện theo bước dưới:

*Các bước thao 
tác cấu hình hoàn 
toàn tương tự như 
phần trên.
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Quy trình cấu hình hàng loạt

TỔNG KẾT


